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NEXUS
BEAMEUROCLUB

Kanallar, fikstür, kullanım kılavuzu, eğitim videoları, ürün görselleri ve daha detaylı bilgiler için 
bu karekodu okutarak ürüne websitemizden ulaşabilirsiniz.

You can reach channels, fixtures, manuals, training videos, product photos and more info in our 
website by scanning this QR code.

GÜÇ VE IŞIK KAYNAĞI
LED: 10W RGBW 4IN1
LED Adeti: 18 adet
Elektrik: AC100~240V/50-60Hz
Toplam Güç: 264W
 
KONTROL
Kontrol Modu: DMX, ART-NET, RDM, Single Mod, Master/Slave 
Mod, Wireless DMX512(Opsiyonel)
Kanal Modu: 11/17/21/25 CH
 
HAREKET
Pan : 540°/2 saniye
Tilt : 180°/1.2 saniye

EFEKT

Lens: Asferik lens

Lens Açısı: 1.5°

Facula Açısı: Minimum 6° Maksimum 60°

Strobe: Elektronik ve rastgele strobe (1-30kez/saniye)

 

ÖLÇÜLER

IP Koruması: IP20

Ürün Ölçüsü: 322 x 242 x 336 mm

Koli Ölçüsü: 412 x 287 x 525 mm

Net Ağırlık: 8.5 kg

Brüt Ağırlık: 11.1 kg (Karton Kutu)


